Adequacao das alturas dos corrimaos das

Adequacao das alturas dos corrimaos das
escadas de acesso, com h1=70cm e h2=92cm.

rampas de acesso, com h1=70cm e h2=92cm.
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DETALHE CORRIMAO ESCADAS DETALHE CORRIMAO RAMPAS
Esc: 1/25 Esc: 1/25
Metalon segdo 60x60mm espessura 1,95mm e altura de 2,50m
acabamento tipo primer e pintura esmalte sintética, cor ref.
Doric White SWB1151 Sherwim Willians
Metalon seg¢do 60x60mm espessura 1,95mm e altura de
2,00m acabamento tipo primer e pintura esmalte sintética,
ref. Doric White SWB1151 Sherwim Willians
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I Metalon segao 20x30mm espessura
I acabamento tipo primer € pintura esmalte
sintética, cor ref. Doric White SWB1151
o—o . Sherwim Willians
Tubo de @ 4cm existente do guarda corpo
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ol 8 & Tubo 6x6 cm, comprimento 10 cm com fechamento
-~ na face superior, e soldado ao tubo existente
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DETALHE FIXACAO GUARDA CORPO
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° °c ° Tubo 6x6 cm, comprimento 10 cm com fechamento 8 ‘ : | — Estaca @ 20cm
o o o o na face superior, e soldado ao tubo existente <
v Tubo de @ 4cm existente do guarda corpo ‘
DETALHE GUARDA CORPO DETALHE FIXACAO GUARDA CORPO ‘ = ]
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Esc: 1/25
Esc: 1/5
FIXACAO GRADIL MODULAR EXTERNO
Esc: 1/50
Metalon segdo 60x60mm espessura 1,95mm e altura de 2,50m
acabamento tipo primer e pintura esmalte sintetica, cor ref.
Doric White SWB1151 Sherwim Willians
Gesso acartonado
Metalon secdo 60x60mm espessura 1,95mm e altura de
. . 2,00m acabamento tipo primer e pintura esmalte sintética,
Perfis estruturais d rywaII ref. Doric White SWB1151 Sherwim Willians
. . . Metalon secao 20x30mm espessura
Tabua madelra Cambara acabamento tipo primer e pintura esmalte
2m Comprimento sintética, cor ref. Doric White SWB1151
. . | Sherwim Willians
APROVAGAO PMC
Dar continuidade a alvenaria ou drywall existentes aumentanto Dar continuidade a alvenaria ou drywall existentes aumentanto
em 80 cm de altura além da altura atual de 320 cm deixando em 80 cm de altura além da altura atual de 320 cm deixando
40 cm para a fixagdo do novo drywall. A altura total deve ser 40 cm para a fixag&o do novo drywall. A altura total deve ser 8
de: h=400cm . de: h=400cm. -
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FIXACAO ARCONDICIONADO NO DRYWALL —_
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Parede existente Dry wall/alvenaria § Parede existente Dry wall/alvenaria o & | |- [~ Estaca @20cm_
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