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CORTE A - COBERTURA DE POLICARBONATO

ESCALA 1/50

CORTE B - COBERTURA DE POLICARBONATO

ESCALA 1/50

COBERTURA EM POLICAROBONATO COMPACTO 8mm

PERFIL METÁLICO SEÇÃO 6X15 CM

VIGA METÁLICA SEÇÃO 12X20 CM

COLUNA METÁLICA SEÇÃO 12X12 CM

CALHA EM CHAPA  METÁLICA DOBRADA,

DESENV. 50 cm.

CONDUTOR VERTICAL - Água desce até

grelha metálica,  depois encontra dutos

existentes.

VIGA METÁLICA, E CALHA DEVEM ESTAR EM

ALTURA QUE POSSA SER APOIADA NA FACE

POSTERIOR DO FALSO PÓRTICO EXISTENTE.

ESCONDENDO ASSIM TODO O SUPORTE

ESTRUTURAL E CONDUTOS HIDRÁULICOS.

CONTRA-RUFOS METÁLICOS

MASTROS

COLUNA METÁLICA SEÇÃO 12X12 CM

VIGA METÁLICA SEÇÃO 12X20 CM

PERFIL METÁLICO SEÇÃO 6X15 CM

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO 4mm

CALHA EM  CHAPA  METÁLICA DOBRADA,

DESENV. 50 cm. (CORTE B)

CORTE A

PLANTA DE COBERTURA DE POLICARBONATO
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POLICARBONATO COMPACTO e=4MM

INCLINAÇÃO = 16 %

ESCALA 1/50


